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- VLOERAFWERKING  2cm
- GEWAPENDE CHAPE  11cm (incl. vloerverwarming)
- VLOERVERWARMING  volgens installateur
- PE-FOLIE
- VLOERISOLATIE/UITVULLAAG  gespoten pur, 14cm
- GEWAPENDE BETONPLAAT  volgens stabiliteitsstudie
- PE-FOLIE
- aanvulling/nivellering volgens stabiliteitsstudie
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- DAKDICHTING  epdm
- DAKISOLATIE  harde platen, 2x7cm
- DAMPSCHERM
- HELLINGSBETON
  min. 3cm, min. 2% helling (+/- 2cm/m)
- HOUTEN ROOSTERING  7/18
- DAMPSCHERM
- HOUTEN LATWERK  2cm
- PLAFONDAFWERKING  1cm

- VLOERAFWERKING  2cm
- GEWAPENDE CHAPE  11cm (incl. vloerverwarming)
- VLOERVERWARMING  volgens installateur
- PE-FOLIE
- VLOERISOLATIE/UITVULLAAG  gespoten pur, 14cm
- GEWAPENDE BETONPLAAT  volgens stabiliteitsstudie
- PE-FOLIE
- aanvulling/nivellering volgens stabiliteitsstudie

- METALEN BEKLEDING (staande naad)
- OPENGEWERKTE BEPLANKING,
  geventileerd aan de onderzijde
- TENGELLATTEN
- ONDERDAK  folie, dampdoorlatend,
  hoge UV-bestendigheid
- ONDERDAK  Gutex, 22mm
- HOUTEN SPANTPLANKEN  3,5/23 h.o.h. 40cm
- DAKISOLATIE  rotswol, 22cm, tussen spantplanken
- DAMPSCHERM
- LATTENWERK
- PLAFONDAFWERKING
- HOUTEN GORDINGEN

strijkbalk

waterkering
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SNEDE BB
FUNDERING EN VLOERPLAAT

VOLGENS STABILITEITSSTUDIE

uitbranden roofing van onderkant horizontaal
deel dpc tot voorkant funderingsbeton

ondergronds beschermlaag (noppenfolie)
+ kiezeldrainage

aardingslus

vorstrand

vorstvrij en roervrij/ draagkrachtige grond
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SNEDE CC
FUNDERING EN VLOERPLAAT

VOLGENS STABILITEITSSTUDIE

aardingslus

vorstrand
vorstvrij en roervrij

+0.00-0.05

plint in crepi (arduin look)
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4,03 meter 2,65 meter 

- GEVELPLEISTER  synthetisch,
  systeem/lagen volgens
  voorschriften producent
- ISOLATIE (EPS 30 mech. bev.)  12cm
  gebruik bij gevelpleister
- SNELBOUWSTEEN  14cm
- MUURAFWERKING

- GEVELPLEISTER  synthetisch,
  systeem/lagen volgens
  voorschriften producent
- ISOLATIE (EPS 30 mech. bev.)  12cm
  gebruik bij gevelpleister
- SNELBOUWSTEEN  14cm
- MUURAFWERKING

+0.00

isolerende bouwblokisolerende bouwblok

+5.95

+3.53

+5.95

- DAKDICHTING  epdm
- DAKISOLATIE  harde platen, 6cm
- DAMPSCHERM
- OSB-PLAAT  2cm
- HELLINGSLATTEN
  min. 6cm, min. 2% helling (+/- 2cm/m)
- DAMPSCHERM
- HOUTEN BEPLANKING
- KINDERBALKEN

bakgoot

muurdoorvoer gashaard
(schouw volgens

leverancier)

uitbranden roofing van onderkant horizontaal
deel dpc tot voorkant funderingsbeton

ondergronds beschermlaag (noppenfolie)
+ kiezeldrainage
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ZUIDGEVEL   achtergevel nieuwe toestand
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WESTGEVEL   rechterzijgevel nieuwe toestand
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OOSTGEVEL   linkerzijgevel nieuwe toestand
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NOORDGEVEL   voorgevel nieuwe toestand
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- DAKDICHTING  epdm
- DAKISOLATIE  harde platen, 6cm
- DAMPSCHERM
- OSB-PLAAT  2cm
- HELLINGSLATTEN
  min. 6cm, min. 2% helling (+/- 2cm/m)
- DAMPSCHERM
- HOUTEN BEPLANKING
- KINDERBALKEN
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balustrade + glazen balustrade:
valbescherming volgens de
huidige norm

balustrade + glazen balustrade:
valbescherming volgens de

huidige norm

schouwkop
zie detail

schouwkap
inbouw

waterdichte afdichting
schouwkop met lood
of roofing

niet zichtbare betonrand

open haard
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zie detail
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BESTAAND - te behouden/buur NIEUW - isolerende bouwblok

NIEUW - stijlwand

NIEUW - paramentmetselwerk

LEGENDE PLAN - SNEDE:

NIEUW - isolatie

NIEUW - hout

NIEUW - blauwe hardsteen

BELANGRIJKE NOTA:

Alle nieuwe funderingen tot op vorstvrije en draagkrachtige grond.

* min. 80 cm onder toekomstig maaiveld

* kleigrond: min. 120 cm onder toekomstig maaiveld.

Het funderingstype en/of de funderingsaanzet dienen in ieder geval

uitgevoerd en aangepast aan de aard van de ondergrond.  (volgens het

advies van een grondsonderingsstudie en ingenieur!)

Ongeacht de aanduidingen en afmetingen op de plannen en

doorsneden dienen de funderingen te gaan tot op vaste bodem en

vorstvrije diepte.

Er dient een reglementaire aardingslus te worden voorzien op

funderingshoogte.

Alle nutsvoorzieningen en aansluitingen dienen gecontroleerd naar

hoogte en situatie op de openbare weg vóór de aanvang van de

werkzaamheden!

Opgegeven afmetingen zijn louter indicatief en het betreft

ruwbouwafmetingen.  Alle afmetingen dienen ter plaatse door de

aannemer en/of installateur nagemeten en gecontroleerd te worden.

Bij aanvang der werken door de bouwheer, aannemer of derden dient

de architect hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte gebracht

te worden.

Alle constructies dienen berekend te worden door een deskundig

ingenieur, aangesteld door de bouwheer in samenspraak met de

architect. Afmetingen en dimensies constructies van het ingenieursplan

hebben steeds voorrang maar dienen ten allen tijde, voor uitvoering, bij

afwijking met architectuurplan aan de architect en de bouwheer gemeld

te worden.

Eventuele ophangsystemen en andere constructieve onderdelen (voor

parament, prefabelementen, brandgevels, e.d.) dienen bij uitvoering

steeds door aannemer aan de ingenieur voorgelegd te worden.

Na graafwerken (voor fundering en/of kelder) en voorafgaandelijk aan

het storten van het beton dient de ingenieur, door de aannemer

ruwbouwwerken tijdig te worden verwittigd ter visuele inspectie van de

grond en de wapening!

Voorafgaandelijk aan ieder belangrijk storten van beton (keldervloer en

kelderwanden, vloerplaat, afdek gelijkvloers of verdiep, betonbalken of

kolommen,...) dient de ingenieur, door de aannemer ruwbouwwerken

tijdig te worden verwittigd ter visuele inspectie van de wapening!

Voorzieningen voor toevoer en afvoer van lucht d.m.v.

verluchtingsroosters, onder -en bovenverluchtingen, mechanische

afvoer, e.d. steeds op advies van de verslaggever EPB.

Wanneer het grondverzet meer bedraagt dan 250m³, stelt de bouwheer

zich voor de aanvang der werken in orde met de wetgeving omtrent het

grondverzet.  De bouwheer stelt een laboratorium aan die een

grondonderzoek uitvoert ten einde de afgegraven grond te classificeren.

De architect behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de

plannen, studies, voorontwerpen en het werk.  De architect heeft het

exclusieve recht op de gehele of gedeeltelijke reproductie, onder welke

vorm ook, zowel van de tekeningen, als van de documenten en van het

werk.

Gebruik of reproductie zonder schriftelijke toestemming van de

architect is niet toegestaan.

Er worden geen reproducties toegestaan zonder goedkeuring van

architect.

Alle interpretaties van de DWG-file door derden hebben geen

uitvoeringswaarde zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de

architect. De bijgevoegde pdf-file heeft de originele index weer.

Er zullen rookmelders (conform NBN EN 14604) geplaatst worden

volgens de richtlijnen van het decreet houdende de beveiliging van

woningen door optische rookmelders (decreet van 8 mei, gepubliceerd

in het BS van 25/06/2009). De rookmelders moeten aan het plafond

hangen, liefst in het midden van de ruimte, maar minstens een halve

meter van de wand af.

!! voorkant dorpels op hoogte springen 5cm uit t.o.v. gevelvlak !!

- dorpel  : - blauwe hardsteen, verouderd, dikte 10cm/8cm

- schrijnwerk  : - hout, afzelia, te schilderen, wit-grijs

LEGENDE GEVELMATERIALEN   verbouwde woning + uitbreiding

- zijkant dakkapel  :          natuurleien 27/18, grijs

!! voorkant dorpels op de grond effen met buitenste gevelvlak !! 

- arduinen constructie  : blauwe hardsteen

- goot en R.W.-afvoer  : - houten bakgoot, te schilderen, wit

!! diepte/afstand dorpel achter slag te bepalen door leverancier schrijnwerk !! 

- dakoversteek  : houten kepers en beplanking

!! metselverband hanekam: afwisselend kop-kop / strek !! 

- plint/omranding  :          gevelpleister, synthetisch, arduin uitzicht

- kolom/balk/linteel  : blauwe hardsteen

- paramentmetselwerk  : -          gevelpleister, synthetisch, wit

!! hanekam 2cm schuin bij rechte gevelopeningen !! 

- dakbedekking  : -          herbruik blauwe boomse pannen

7

!! geen zichtbare L-ijzers bij rechte gevelopeningen !!

!! dorpel voordeur en zijdeur: zie detailtekening bij uitvoering !! 

- aluminium, zwart (raamgeheel uitbreiding)
- metaal, thermisch onderbroken profiel, zwart (raamgeheel erker)

 -          zink -metalen- bekleding, staande naad, grijs

3

5

1

4
te kaleien, gebroken wit

2

-          handvormsteen, wildverband, 8mm voeg

- consoles/raamomranding  : -          gevelpleister, synthetisch, wit

!! verankering dorpels aan achterliggende draagmuur volgens uitwerking ingenieur !!

6

- zinken afvoer

BESTAAND - te slopen

BESTAAND - nieuw invulmetselwerk

NIEUW - metselwerk binnen

NIEUW - beton

NIEUW - betonblok
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uitwerking isolatie en afwerking
topstuk ter plaatse te bekijken

en bespreken met architect
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aangepaste raamopening nieuwe raamopening

bestaande raamopening

nieuwe raamopening nieuwe raamopening
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nieuwe uitbouw
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haard
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14 - kolommen uitbreiding  : stalen sier kolommen

afwerking/omkleding profiel
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detaillering nog
te bekijken i.f.v.
schrijnwerk

detaillering nog
te bekijken i.f.v.
schrijnwerk

- METALEN BEKLEDING (staande naad)
- OPENGEWERKTE BEPLANKING,
  geventileerd aan de onderzijde
- TENGELLATTEN
- ONDERDAK  folie, dampdoorlatend,
  hoge UV-bestendigheid
- ONDERDAK  Gutex, 22mm
- HOUTEN SPANTPLANKEN  3,5/23 h.o.h. 40cm
- DAKISOLATIE  rotswol, 22cm, tussen spantplanken
- DAMPSCHERM
- LATTENWERK
- PLAFONDAFWERKING
- HOUTEN GORDINGEN
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uitwerking isolatie en afwerking
topstuk ter plaatse te bekijken

en bespreken met architect
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SNEDE D
FUNDERING EN VLOERPLAAT

VOLGENS STABILITEITSSTUDIE
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EPDM tot voorkant funderingsbeton

ondergronds metselwerk beraapt en beteerd
isolerende bouwblok
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bakgoot
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detaillering nog
te bekijken i.f.v.
schrijnwerk

doorgang te voorzien
(opening te bespreken
bij uitvoering)

- VLOERAFWERKING
- OSB-PLAAT  2cm
- HOUTEN ROOSTERING

  3,5/18 h.o.h. 40cm
- DAKISOLATIE  rotswol,
  18cm, tussen roostering
- DAMPSCHERM
- LATTENWERK
- PLAFONDAFWERKING
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110

- VLOERAFWERKING
  tegels 3cm
- TEGELDRAGERS
- EPDM
- HELLINGSLAAG
- GEWELVEN
  volgens bepaling ingenieur
- HOLLE RUIMTE

kolom op arduinen sokkel
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EPDM tot voorkant funderingsbeton

ondergronds metselwerk beraapt en beteerd
isolerende bouwblok
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waterkering

EPDM tot voorkant funderingsbeton

ondergronds metselwerk beraapt en beteerd
isolerende bouwblok

-0.02
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- VLOERAFWERKING
  tegels 3cm
- TEGELDRAGERS
- EPDM
- HELLINGSLAAG
- GEWELVEN
  volgens bepaling ingenieur
- HOLLE RUIMTE

kolom op arduinen sokkel
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bakgoot + sier molure onder bakgoot 

bakgoot + sier molure onder bakgoot bakgoot + sier molure onder bakgoot 

min. 4cm isolatie voor L-ijzer min. 4cm isolatie voor L-ijzer

min. 4cm isolatie voor L-ijzermin. 4cm isolatie voor L-ijzer

metaalraam,
thermisch
onderbroken
profiel
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lijn in verlengde

lijn in verlengde
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+20

+21

+19

nota: dikte pakket afwerking niet gekend,
aanname van 12cm, na te zien bij afbraak
verloop leidingen sanitair en elektriciteit in

zones met bestaande kelder te bekijken.
Beperkte opbouwhoogte vloerpakket

- VLOERAFWERKING  2cm
- GEWAPENDE CHAPE  7cm
  (incl. vloerverwarming min. 5cm chape boven buizen)
- VLOERVERWARMING
  volgens installateur
- PE-FOLIE
- VLOERISOLATIE/UITVULLAAG
  gespoten pur, 3cm
- BESTAANDE TONGEWELVEN
  na te zien door stabiliteitsstudie
- PLAFONDISOLATIE, gespoten pur,
  5cm (te bekijken i.f.v. EPB-studie)

inwerken vloerplaat volgens studie ingenieur

diepte bestaande fundering niet gekend, te sonderen

uitbranden roofing

+0.00

- VLOERAFWERKING  2cm
- GEWAPENDE CHAPE  11cm
  (incl. vloerverwarming)
- VLOERVERWARMING  volgens installateur
- PE-FOLIE
- VLOERISOLATIE/UITVULLAAG
  gespoten pur, 14cm
- GEWAPENDE BETONPLAAT
  volgens stabiliteitsstudie
- PE-FOLIE

- aanvulling/nivellering volgens stabiliteitsstudie

bestaande muur volledig te onderzagen of te injecteren 

waterkering

3
0
6

- VLOERAFWERKING  2cm
- OSB-PLAAT  2cm
- VLOERVERWARMING 7cm (isomo)
  volgens installateur
- OSB-plaat 2cm
- BRANDWERENDE PLAAT  2cm
- AKOESTISCHE MAT
- HOUTEN ROOSTERING  bestaand

  te optimaliseren: verstevigen en herstellen/vervangen waar nodig
  te behandelen tegen ongedierte
- ROTSWOL ISOLATIE 18cm
- DAMPSCHERM
- LATTENWERK
- PLAFONDAFWERKING

+3.46

Houten trap
+0 → +1
O: 18,2cm
A: 22cm
(+ 4cm neus)
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+6.69

+19

+5

+4

+3

Houten trap
+0 → +1
O: 19,0cm
A: 22cm
(+ 4cm neus)

-2.21

Houten trap
-1 → +0
O: 18,4cm
A: 20cm
(+ 4cm neus)

+3.84

+6

+0 +0

-4

-11
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gewelven in overkraging

- VLOERAFWERKING  2cm
- GEWAPENDE CHAPE
  9cm (incl. vloerverwarming)
- VLOERVERWARMING
  volgens installateur
- PE-FOLIE

- VLOERISOLATIE/ UITVULLAAG
  gespoten pur, 7cm
- BETONGEWELVEN
  volgens stabiliteitsstudie
- PLAFONDAFWERKING

zijdelingse inw.
afvoer rwa

H: 150cm

H: 200cm
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SNEDE AA
KELDER, FUNDERING EN VLOERPLAAT

VOLGENS STABILITEITSSTUDIE
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bakgoot
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44°

ondergronds beschermlaag (noppenfolie)
+ kiezeldrainage

bij keuze blauwe hardsteensokkel
dient funderingszool te voorzien

aanvulling
volgens

stabiliteitsstudie

continuïteit aardingslus
te respecteren

DRAINAGEBUIS ø200
omgeven door filtrerend
rolgrind en geotextiel
(min. 20cm dekking)

- GEVELPLEISTER  synthetisch,
  systeem/lagen volgens
  voorschriften producent
- ISOLATIE (EPS 30 mech. bev.)  12cm
  gebruik bij gevelpleister
- BESTAANDE MUUR
- MUURAFWERKING

vorstrand
vorstvrij en roervrij

waterkering

aardingslus

uitbranden roofing van onderkant horizontaal
deel dpc tot voorkant funderingsbeton

ondergronds metselwerk beraapt en beteerd

+0.00

-0.56
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+7.14

+3.64
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+7.14

22

25
gevelvlak
3cm dieper
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arduinen constructie
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balustrade + glazen balustrade:
valbescherming volgens de
huidige norm
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KELDER, FUNDERING EN VLOERPLAAT
VOLGENS STABILITEITSSTUDIE

1

uitwerking isolatie en afwerking
topstuk ter plaatse te bekijken

en bespreken met architect
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H
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- DAKBEDEKKING natuurleien
- PANNENLATTEN
- TENGELLATTEN
- ONDERDAK  folie, dampdoorlatend,
  hoge UV-bestendigheid
- ONDERDAK  Gutex
- HOUTEN SPANTPLANKEN
- DAKISOLATIE  rotswol, tussen spantplanken
- DAMPSCHERM
- LATTENWERK
- PLAFONDAFWERKING
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